
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 

    
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
  
 
 
          

Általános jellemzők: 
A termodinamikus kondenzvízleválasztó készülé-
kek az áramló kondenzvíz és gőz eltérő nyomásvi-
szonyai és hőtani, valamint áramlástani jelensé-
gek alapján választják le a kondenzvizet a gőzről.   
Állandó különbséggel (10°C) követi a telített gőz 
görbét elengedve a kondenzátumot és a nem kon-
denzálódó gázokat a gőzvezetékből. 
A beépített szűrő megakadályozza az esetleges 
szennyeződések okozta üzemzavart, és a kapcso-
lódó más berendezéseket is védi a szennyeződés-
től. A készülék bármilyen helyzetben beépíthető,  
de a tartós teljesítőképessége és funkcióképessé-
ge érdekében a vízszintes beépítési helyzet javas-
lott. Karbantartása csak időközönkénti tisztítást 
igényel, ami függ a beépítés módjától és kialakítá-
sától is. 
 
 

Alkalmazhatóság: 
Max üzemi nyomás: 40 bár 
Max nyomáskülönbség: 32 bár 
Max üzemi hőmérséklet: 400°C 
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PN 40 

 FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI: 
 Megnevezés Anyagminőség 
 Ház  ASTM A105 
 Fedél  AISI 304 
 Szűrőbetét  Saválló acél  
 Tányér  Saválló acél 
 Ülék   Saválló acél 

 

DN L L1 H H1 H2 D b k g i n Kg 
15 150 95 40 100 42 95 16 65 45 14 4 3,4 
20 150 95 40 100 42 105 18 75 58 14 4 4,1 
25 160 95 40 100 42 115 18 85 68 14 4 4,5 

 

 

 

 

Alkalmazási területek:  
- Ellenőrző vezetékek 
- Szárítóegységek 
- Sajtolóegységek 
- Csővezetékek gőzfűtéssel 
- Vasalók 

 


