GOLYOS VISSZACSAPO SZELEP
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Alkalmazasi teriilet:

Vizre, szennyvizre, viszkozus folyadékokra, illetve a szerelvény anyagara ko6zombos
alkalmazasokra.

PN 10/16

KARIMAS DN 50 - 250

MENETES 1” - 2”

Fobb alkatrészek anyagai
[Megnevezés lAnyagmindség
1. Haz GGG40 epoxy bevonattal
2. Gomb Szénacél + NBR
3. Fedél GGG40 epoxy bevonattal
4. Csavarok Horganyzott acél
5. Fedéltomités NBR
|6. Leereszt6 csavar |Horganyzott acél

A szerelvény vizszintesen és fliggélegesen (aramlas alulrél felfelé) is beépithetd.
Névleges nyomas: PN 16, DN 200-250 PN 10
Uzemi hémérséklet: (-10°C) - 80°C

Beépitési méret: DIN3202-F6 szerint (EN-558-1/48)
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ol 2 1. Csavar SS304 savallo acél
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= DN | L | B| H | Nyité- | saly
mm |mm| mm |nyomas| kg
mbar
DN L D D1 D2 H Gomb | Gomb | Nyits- | Saly L 1201451 64 8 1.8
mm mm mm mm mm suly atmeéré nyomas kg 17 135 ] 50 72 8 2.3
kg mm mbar 1% | 145160 85 8 3.1
50 200 ] 165 | 125 ] 102 ] 106 | 0,22 62,5 11 9 2 175 ] 70| 100 11 4.6
65 240 ] 185 | 145 ] 122 ] 129 0,4 76,0 13 13
80 260 ] 200 | 160 | 138 ] 146 | 0,75 96 17 16
100 300 | 220 | 180 | 158 | 194 | 1,68 122 22 24
125 350 | 250 | 210 | 188 | 207 | 3,07 150 29 38
150 400 | 285 ] 240 ] 212 ] 240 | 5,19 180 32 55
200 500 | 340 | 295 ]| 268 | 322 | 12,99 | 240 45 103
250 600 | 405 | 350 | 320 | 340 21 300 60 137
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